Cation 

PIXUS 900PD 


最初に必ず 
読んでね！ 



かんたんスタ■トガイト 


コンピュータに接続せずにお使いのかた 

トラブルが起きたときには、『基本操作ガイド』の「困ったときには」 （54 ページ）を参照してください。 



そろつていますか 




♦ かんたんスタートガイド（本紙） 

參 基本操作ガイド 
♦ダイレク トプリントガイド 
♦フォ トプリントを楽しもう 

♦ PictBridge でかんたん写真印刷 

♦ CD - R トレイガイドを取り付けよう/ 
フォトべーパーカセツトを取り付けよう 

♦ 保証書 

♦ サービス&サボー トのご案内 
♦ プリンタソフトウエア CD-ROM 


※プリンタをコンピュータに接続しないと、使用できません。 



プリンタの手前に物を置かない 
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しっかりと上げる 


中央に出てくる 

ここに取り付けます 


しっかりと下げる 
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マゼンタ BCI -6 M 矢印の方向に引いて 





































































へッド位置調整が正常に完了したときには、上図のようなバタ 
_ンが印刷されます。 

へッド位置調整が正しく行えなかったときには、液晶モニター 
に「自動へッド位置調整に失敗しました」のメッセージが表示 
されます（また、電源ランプがオレンジ色に11回点滅します）。 


『基本操作ガイド』『プリンタ活用ガイド （CD-ROM) 』を参照 
して、再度ヘッド位置調整を行ってください。 

[キャンセル]ボタンを2回押す 

液晶モニターが初期画面に戻ります。 


これでプリンタの準備が完了しました。 

印刷のしかたについては、 

『ダイレクトプリントガイド』を参照してください。 

また、プリンタの詳しい操作方法については、 

『基本操作ガイド』『プリンタ活用ガイド （ CD - ROM ) 』 

を参照してください。 


押す_ 



▲ ▼ ◄ ► ポタンを押して、[はい]を選ぶ 


パターンが印刷されます。 



きれいに印刷するためには、プリントへッドの位置を調整する 
必要があります。 

プリンタの電源を入れ、 A 4 サイズの普通紙をセツトする 


ここをつまんで 
用紙の端に 
合わせてね！ 



右端に 
合わせてね 


液晶 モニター 

手前に 

弓 I き出してね！ 操作'バネル 

以下は、操作パネルと液晶モニターを使って操作します。 
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▲ ▼ ポタンを押して、[へッド位置調整（自動）] 
を選ぶ 


チェック八ターン印剧 
ぺッドクニンク 
ヘッドリフレツシンク 


ヘッド位■調■(自動） 

ヘッド位■調整（手®!)) 

紙間設定 

コント5スト調整 


し 


0ヘッド位園を自觔調整 
しますか 




いいえ 


酋通紙 t セットしてくださ U 


<メンテナンス 


リントヘッドを調整しよ 
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こんなことができます 

Canon PIXUS 900 PD は、コンビュータにつなげなくても印刷が行えます 0 



カメラをつないで 
すぐに印刷できます 


プリンタに “PictBridge” 対応 
または、キヤノン“ Bubble 
Jet Direct” 対応のデジタル 
カメラ、デジタルビデオカメラ 
を接続すると、カメラのポタン 
操作で写真を印刷できます。 



メモ U — カードをセツトして 
すぐに印刷できます 


プリンタにデジタルカメラの 
メモリーカードをセツトする 
と、操作パネルのポタン操作 
で写真を印刷できます。 



詳しい操作方法については、『ダイレクトプリントガイド』、 『PictBridge でかんたん写真印刷』 
を参照してください。 




































































